
מדריך התקנה 
והוראות הפעלה

בידה אלקטרוני
Cleanset

IB-7400, IB-7500R
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החוברת מנוסחת בלשון זכר,  אך פונה לנשים ולגברים כאחד.

לקוח יקר,
.IZEN אנו מודים לך על רכישת מושב בידה מתוצרת

הבידה מיועד לשימוש ביתי בלבד.

הכנה

אמצעי בטיחות חשובים ואזהרות כלליות ...............................

אזהרות לפני ההתקנה ......................................................................

תכולת האריזה וזיהוי החלקים ....................................................

הפעלה

הפעלה )בסיסית( ..............................................................................

הפעלה )מפורטת( .............................................................................

התקנה

התקנה ..................................................................................................

פירוק יחידת הבידה מאסלת השירותים .............................

תחזוקה

תחזוקה ................................................................................................

ריקון המים .........................................................................................

פתרון תקלות ....................................................................................

מפרט ....................................................................................................

אחריות .................................................................................................

1. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש בעלי מוגבלויות פיזיות, תחושתיות או
מנטליות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם מפעילים את המכשיר בפיקוח

או בהדרכת אדם אחראי, למען בטיחותם.
2. יש להשגיח על ילדים ולוודא שלא ישחקו במכשיר.

3. אם כבל הכוח פגום, יש להחליף אותו על ידי טכנאי פלסאון ישראל בלבד.
4. יש להשתמש בערכות הצנרת הגמישה המצורפות למכשיר ולא לעשות

שימוש חוזר בערכות צנרת ישנות.

הערות סמלי אזהרה:

  אין לשבת על המכסה

אין לעמוד על המכסה
  

 האיורים בחוברת להמחשה בלבד.

 חובה להתקין את המוצר בהתאם למדריך זה.

 יש לקרוא בעיון את המדריך ולבצע את הוראות ההתקנה כיאות.

 יש לשמור מדריך זה לעיון בעתיד.
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קרא את ההוראות לפני התקנה ושימוש. שמור על הוראות אלו לצורך עיון בשעת הצורך.
המונחים הבאים משמשים במדריך זה לציון סכנות ברמות חומרה שונות.

סכנה - ציון מצב מסוכן מידית, אשר אי-מניעתו תגרום למוות או לפציעה חמורה.
אזהרה - ציון מצב מסוכן פוטנציאלית, אשר אי-מניעתו עלולה לגרום למוות או

                   לפציעה חמורה.

זהירות - מציין מצב מסוכן פוטנציאלית אשר אי-מניעתו עלולה לגרום לפציעה קלה
                   או בינונית או נזק לציוד או לרכוש אחר.

סכנה - כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות.

אזהרה - כדי להפחית את הסיכון לכוויות, התחשמלות, שריפה או פציעה.

יש להקפיד לקיים את אמצעי הזהירות הבאים לפני תחילת השימוש במוצר.
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אסור לפרק

אין לפתוח את המוצר כדי לתקן או לבצע בו שינויים כלשהם.
תיקון מוצר זה יתבצע על-ידי איש שירות מוסמך בלבד.

להקפידאל תשתמש באבזרים שלא הומלצו במפורש על ידי היצרן.
בכל עת

חובה לחבר מוצר זה למקור חשמל בעל מתח תקני.
אין לחבר את כבל החשמל אם הוא פגום או קרוע.

אין לחבר את המכשיר לשקע חשמל רופף.

אין לחבר את כבל החשמל לפני שמחברים את צינור
הספקת המים.

אסור

יש לחבר מוצר זה לצינור מים קרים המספק מי שתייה.
אין לחבר לקו מים תעשייתיים שאינו מספק מים ראויים לשתייה.

הדבר ישפיע לרעה על ההיגיינה ועל ביצועי המכשיר.

בעת ניקוי המכשיר או ניתוקו מאסלת השירותים חובה לנתק
את כבל החשמל. אין לספק חשמל למכשיר לפני שהושלמו כל 

עבודות האינסטלציה.

הארקה

אסור

חובה להאריק מוצר זה.
חובה להשתמש במגן מעגלים מפני כשל הארקה מסוג מאושר.

אסור

מידע על כוויות בטמפרטורה נמוכה - חשיפת העור לטמפרטורות גבוהות 
גורמת לכוויות. עם זאת, חשיפת העור לטמפרטורות נמוכות יחסית 

)כ-‎40°C(‏ עלולה לגרום לכוויות. השגחה צמודה נדרשת במקרה של שימוש 
אסור שימושבמוצר על ידי ילדים או אנשים מבוגרים בעלי עור רגיש.

באש

יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים כדי למנוע
סכנת שריפה.

בנוסף, יש להקפיד להרחיק חומרים דליקים ממכשיר זה.

אין להתיז
מים

אין להתיז מים על מוצר זה. יש לאפשר אוורור נאות כדי למנוע
נזקים לרכיבים האלקטרוניים עקב לחות גבוהה.

בזמן המקלחת יש לספק אוורור נאות באמצעות מאוורר,
דלת פתוחה או חלון פתוח.

אסור

במקרה של שימוש בחומר ניקוי כימי לאסלות, יש להקפיד לנגב
שאריות חומר שנתזו על הבידה החשמלי. אסור להשתמש בבנזן

או בחומר ניקוי כימי חומצי כלשהו. מותר להשתמש בחומר 
ניקוי המיועד לכלי אוכל בלבד.

איסור מגע
בידיים רטובות

אין לנגוע בכבל החשמל בידיים רטובות.
אין לנסות להוציא מכשיר שנפל למים.

חובה לנתק מיד מהחשמל!

להקפיד
בכל עת

אמצעי בטיחות חשובים ואזהרות כלליות
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אזהרהזהירות

הארקה

אסור

אסור

אסור

אסור

אסור

להקפיד
בכל עת

להקפיד
בכל עת

להקפיד
בכל עת

אסור בהחלט להפעיל מוצר זה אם אינו 
תקין, אם הוא הופל או ניזוק או אם 

הוא נפל למים. יש להחזיר את המוצר 
למרכז שירות לצורך בדיקה ותיקון.

אין לחסום את פתח יציאת
האוויר ואין להכניס לתוכו

חפצים כלשהם.
אין להפעיל כוח מופרז

על פיית ההתזה.

יש להשתמש במוצר זה רק באופן 
המתואר בהוראות ההפעלה.

בשום אופן אין להשתמש במוצר 
במצב שינה או נמנום.

אין להשתמש במוצר בזמן המקלחת.

יש להקפיד לשמור על
המוצר לבל יתלכלך

בצואה ובשתן.

אסור לעמוד או לשבת
על מכסה מושב האסלה.

הוא אינו מיועד לשאת
משקל של אדם.

יש לאפשר למושב
ולמכסה להיסגר מעצמם 

ללא הפעלת כוח.

אין להפעיל כוח ואין לדחוף את הצינור הגמיש המחובר כדי לא לגרום 
לדליפת מים. אסור להפיל או להכניס חפצים כלשהם לתוך הפתחים 

או הצינור. אם נדרשות התאמות כלשהן, יש להשתמש באביזרי
אינסטלציה המתאימים למטרה זו.

אם יש כוונה לא להשתמש במוצר זמן ממושך, יש לרוקן אותו
ממים ולנתק את כבל החשמל. עיין בעמוד 19.

<<   יש לשמור על הוראות אלו  >>

דרישת חיווט
חובה לחבר מוצר זה לשקע חשמל סטנדרטי המחובר לממסר פחת. בארץ 220–240 וולט ז"ח, 

50–60 הרץ. צריכת ההספק הנקובה של המכשיר היא 600 –750 ואט.

במקומות שבהם קיים שקע תקני עם שני פינים בלבד, באחריות המשתמש להתקין שקע 
שלושה פינים עם הארקה. שימוש במתח גבוה יותר כרוך בסכנה ועלול לגרום לשריפה ולתאונות 

מסוגים נוספים. היצרן אינו אחראי לנזק הנובע מהפעלת המוצר במתח שונה מהמתח שצוין 
בהוראות או עקב הפעלתו ללא הארקה נאותה.

חובה לחבר מוצר זה למעגל הספקת חשמל נפרד. אין לחבר שום מכשיר אחר למעגל המספק 
חשמל למכשיר זה.

חיבור מספר מכשירים למעגל משותף עלול לגרום לשריפת הנתיך או לקפיצת מפסק הפחת. 
שימוש ממושך בתנאים אלה עלול לגרום לשריפה או לנזק לרכוש.

הוראות הארקה
מוצר זה מצויד בתקע בעל שלושה פינים. חובה לחבר את התקע לשקע שהותקן כהלכה עם 

הארקה תקנית. במקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את סיכון ההתחשמלות בכך שהיא 
מספקת נתיב פריקה לזרם החשמלי. במקרה שיש לתקן את כבל החשמל או להחליף אותו, אין 

לחבר את חוט ההארקה לאף אחד ממגעי החיבור השטוחים. חוט ההארקה הוא החוט שצבע 
הבידוד שלו ירוק או ירוק עם פס צהוב. אם הוראות ההארקה אינן ברורות לחלוטין או במקרה 

שקיים ספק לגבי תקינות ההארקה של המוצר, יש להתייעץ עם חשמלאי או איש שירות מוסמך.

הארקה לא נאותה כרוכה בסכנת התחשמלות.
יש לבצע את חיווט החשמל בהתאם לכללי החשמל המקומיים. ובהיעדרו, לפי חוקי החשמל 

הלאומיים.

אסור להשתמש בכבל מאריך.

זהירות לפני התקנה
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הפעלה )בסיסית(הכרת החלקים

<<   יש לשמור על הוראות אלו   >>

<<   יש לשמור על הוראות אלו   >>

IB-7500 לוח הבקרה של דגם
תווית אזהרה

מכסה

חלון הפעלה 
עם נוריות

פתח ייבוש

לחצן הדחת 
מים / הפרדת 
יחידה
חיישן דיגיטלי
למושב תפוס

מושב מחומם

יחידה ראשית

אביזרים

פי הצינור לרחצת הישבן

פי הצינור
לרחצת הישבן

פי הצינור 
לפונקציית חוקן

פי הצינור לרחצה 
אינטימית )נשים(

פי הצינור לרחצה 
אינטימית )נשים(

פי הצינור 
לפונקציית חוקן

לוח הפעלה
פשוט עבור
IB-7500R שסתום חד-כיווני זוגי

מונע זרימה חוזרת
אומי גומי
)2 יחי'(

ברגי הרכבה
)2 יח'(

ברז T עם 
דיסקית

חלקים עבור  IB-7500R בלבד

שלט-רחוק התקן תלייה
לשלט-רחוק

צינור הספקת מים לבידה
Cleanset

בורג מותקן
)2 יח'(

בסיס התקנה
)1 יח'(

שסתום חד-כיווני כפול

סוללה
1.5V AA
)2 יח'(

IB-7400 לוח בקרה דגם IB-7400,7500R  

IB-7500R  

IB-7500R שלט-רחוק דגם

כשמתיישבים על בידה, נא לשבת במרכז כדי להפעיל את החיישן.•
לאחר רחצה ארוכה, יש להמתין כשלוש דקות כדי שהמים יתחממו שוב.•

כוונון פונקציית 
הרטט ומצב פי 
הצינור )5 דרגות(

כוונון לחץ המים
וטמפ׳ האוויר
החם לייבוש

כוונון טמפ׳
המים והמושב

)3 דרגות(

לחצן מצב
חסכון בחשמל

לוח הפעלה פשוט

רחצת הישבן

רחצה אינטימית
)נשים(

עצור

כוונון פונקציית 
הרטט ומצב פי 

הצינור )5 דרגות(

כוונון לחץ המים
וטמפ׳ האוויר
החם לייבוש

לחצן מצב
חסכון

בחשמל

כוונון טמפ׳
המים והמושב

)3 דרגות(



1. הכנה
   יש לבדוק שאין דליפות מים.

   יש לחבר את המכשיר למקור הספקת חשמל מתאים; נורית ההפעלה תתחיל להבהב.

   יש להמתין עד שנורית ההפעלה תחדל להבהב ותדלוק באדום באופן רצוף.

   לחיצה על לחצן השטיפה )  או  ( ממלאת את מכל המים.

   הזמזם משמיע צפצופים כל עוד מכל המים מתמלא, וכשהמכל מלא נשמע צפצוף רצוף אחד.

2. הפעלה
יש לשבת על מושב הבידה

בעת ישיבה על מושב הבידה תידלק נורית החיווי הכתומה בלוח הבקרה.
'Occupied sensor' בעת הפעלת החיישן הדיגיטלי על מושב הבידה, מופיע הכיתוב

בחלון הנוריות ביחידה הראשית ובאותו רגע מאוורר נטרול הריחות יתחיל לפעול.

 הפסק  

יש ללחוץ על לחצן זה כדי להפסיק את כל הפעולות.

ניקוי
   ניקוי 1 - רחצת הישבן

1. נא ללחוץ על ״רחצת הישבן״ )  (.
פי צינור המים יוצא החוצה אוטומטית ומתיז מים חמים.

2. בשימוש באפשרות רחצת הישבן, ישנן פונקציות נוספות זמינות.
לפרטים, ראו 'רטט' בעמוד 12 ו'עיסוי' בעמוד 13.

 
   ניקוי 2 - רחצה אינטימית )נשים(

1. נא ללחוץ על ״רחצה אינטימית״ )  (.
פי צינור המים יוצא החוצה אוטומטית ומתיז מים חמים.

2. בשימוש באפשרות רחצה אינטימית, ישנן פונקציות נוספות זמינות.
לפרטים, ראו 'רטט' בעמוד 12 ו'עיסוי' בעמוד 13.

ניקוי )המשך(
   ניקוי 3 - רחצת חוקן

1. נא ללחוץ על ״שטיפת טורבו״ למשך 3 עד 5 שניות. פי צינור המים יוצא החוצה אוטומטית
ומתיז זרם של מים חמים אל מרכז פי הטבעת.

2. במקרה הצורך, ניתן לכוונן את מצב זרם המים בעזרת הלחצנים )  /  (.
3. לחיצה על לחצן 'לחץ מים – גבוה ונמוך' )  /  ( מכווננת את לחץ המים לנוחות מרבית.

4. נא ללחוץ על לחצן 'עצור' )  ( ברגע שנוצרת תחושה של בטן מלאה או להמתין
להפסקת הפעולה של ״שטיפת טורבו״, כעבור כשתי דקות.

5. תוך זמן קצר תיווצר תחושת צורך לרוקן את המעי הגס מהמים; יש ללחוץ עד כמה שאפשר,
ליציאת המים והצואה.

6. יש לנוח כמה דקות באופן רפוי ולוודא שהמעי התרוקן.
לסיום, יש ללחוץ על ״רחצת ישבן״ ועל ״ייבוש באוויר״.

  ייבוש באוויר חם
1. יש ללחוץ על לחצן הייבוש )  (, אוויר יבש וחמים יוזרם לכיוון האזור שנשטף במשך

3 דקות.
2. באפשרותך לכוונן את טמפרטורת האוויר החם על ידי לחיצה על הלחצנים 'גבוה' )  (

ו'נמוך' )  (.    * מכשיר זה שומר בזיכרון את טמפרטורת האוויר מהשימוש האחרון.

כוונון לחץ המים
לאחר ישיבה על בידה, נורית ה- LED )  ( של לחץ המים, הנמצאת על לוח הבקרה 

תידלק  בדרגה השלישית או האמצעית )  (.
יש ללחוץ על 'גבוה' )  ( או 'נמוך' )  ( כדי לכוונן את הלחץ של סילון המים לפי נוחותך.

כוונון טמפרטורת המים החמים וטמפרטורת המושב
ניתן לכוונן את טמפרטורת המים וטמפרטורת המושב לרמה הרצויה על ידי לחיצה על לחצן

'מים' )  ( ועל לחצן 'מושב' )  (.

הפעלה )מפורטת(

זהירות! אין לאפשר לילדים להפעיל את השטיפה הנמרצת.
מומלץ מאוד להשגיח על אנשים מבוגרים או אנשים בעלי מוגבלויות 

תנועה, חולים או נכים העושים שימוש בפונקציה זו. להקפיד בכל עת

טמפרטורת המים

טמפרטורת המושב

טמפ׳ המים

טמפ׳ המים

נמוכה

נמוכה

רגילה

רגילה

גבוהה

גבוהה

1011
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כוונון מצב פי הצינור
ניתן לכוונן את מצב פי הצינור למיקום הרצוי – 1 עד 5 – על ידי לחיצה על לחצן

'קדימה' )  ( או על לחצן ׳אחורה' )  (. בסיום השימוש, פי הצינור חוזר למיקום 3.

רטט )פונקציית תנועת פי הצינור(
בעת שימוש בפונקציות ״רחצת הישבן״ ו״רחצה אינטימית״, לחיצה על לחצן ה-'רטט', 'זוז'

,  ( תגרום לתנועה קצרה, עם רסס הנע מלפנים לאחור, לצורך חווית רחצה מקיפה   (
יותר. הערה: פונקציה זו מנוטרלת בעת הפעלת 'שטיפה נמרצת' ושטיפה בזרם מתערבל. 

באפשרותך לשנות את המיקום של סילון הרטט על ידי לחיצה חוזרת על לחצן ה-'רטט', 'זוז'
,  (  ובו-זמנית ללחוץ על לחצן 'קדימה' )  ( ולחצן 'אחורה' )  (.  (

.)  , כדי להפסיק את תנועת הרטט, יש ללחוץ שוב על לחצן ה-'רטט', 'זוז' ) 

קביעת מצב רטט אוטומטי

באפשרותך לקבוע שפעולת הרטט תתבצע אוטומטית בכל פעם שיושבים על המושב
ומפעילים ״רחצת ישבן״ או ״רחצה אינטימית״.

שלב 1: אין להתיישב על בידה.
,  ( במשך 3 שניות או עד שיישמע צלצול בודד. שלב 2: נא ללחוץ על לחצן ה'זוז' ) 

שלב 3: נא להתיישב על בידה IZEN ולהפעיל ״רחצת ישבן״ או ״רחצה אינטימית״.
שימו לב: במצב אוטומטי, ניתן עדיין לכוונן את מצב רטט הריסוס על ידי לחיצה על הלחצנים 

'קדימה' )  ( או 'אחורה' )  (.

ביטול מצב רטט אוטומטי

שלב 1: אין להתיישב על בידה.
,  ( במשך 3 שניות או עד שיישמע צלצול כפול. שלב 2: נא ללחוץ על לחצן ה'זוז' ) 

ECONOMY  )מצב חיסכון בחשמל(
פונקציית החיסכון בחשמל אינה פעילה כאשר נורית החיווי כבויה.

'ECONOMY 1' יש ללחוץ פעם אחת על הלחצן כדי לבחור את -
'ECONOMY 2' יש ללחוץ פעם נוספת על הלחצן כדי לבחור את -

ECONOMY יש ללחוץ פעם שלישית על הלחצן כדי לכבות את הפונקציה -

32°C טמפרטורת המים נשמרת בגובה 'ECONOMY 1' במצב   

   במצב 'ECONOMY 2' )מצב חכם( טמפרטורת המים יורדת מתחת ל-32°C כאשר הבידה
אינו בשימוש, ועולה חזרה לטמפרטורה הרגילה במהלך השימוש.

תהליך הלימוד של דפוס השימוש ושמירתו בזיכרון המערכת נמשך כ-5 ימים.

עיסוי )רחצה בקצב(
בעת הפעלת ״רחצת ישבן״ או ״רחצה אינטימית״, לחיצה על לחצן ה'עיסוי'

,  ( תגרום לריסוס בתנועה קצבית.  (
ניתן לשנות את לחץ הריסוס על ידי לחיצה על הלחצנים 'גבוה' )  ( או 'נמוך' )  (.

.)  , כדי להפסיק את פעולת העיסוי, יש ללחוץ שוב על לחצן ה'עיסוי' ) 

קביעת מצב עיסוי אוטומטי

באפשרותך לקבוע שפעולת העיסוי תתבצע אוטומטית בכל פעם שהמושב תפוס
ומפעילים ״רחצת ישבן״ או ״רחצה אינטימית״.

שלב 1: אין להתיישב על בידה.
,  ( במשך 3 שניות או עד שיישמע צלצול בודד. שלב 2: נא ללחוץ על לחצן ה'עיסוי' ) 

שלב 3: יש לשבת על המושב ולהפעיל שטיפת אחוריים או שטיפה אינטימית נשית.
הערה: במצב אוטומטי, ניתן עדיין לכוונן את לחץ הריסוס על ידי לחיצה על הלחצנים 'קדימה' 

)  ( או 'אחורה' )  (.

ביטול מצב עיסוי אוטומטי

שלב 1: אין להתיישב על בידה.
,  ( במשך 3 שניות או עד שיישמע צלצול כפול. שלב 2: יש ללחוץ על לחצן ה'עיסוי' ) 

ניקוי פי הצינור )אוטומטי(
בידה Cleanset מצוייד בפונקציה אוטומטית לניקוי עצמי של פי הצינור, אשר פועלת לפני

ואחרי כל פעולה.

ניקוי פי הצינור )ידני(
ניתן לנקות את פי הצינור באופן ידני, על ידי לחיצה על לחצן ״רחצת ישבן״ )  /  (

למשך 3 שניות בלי לשבת על הבידה. פי הצינור יישלף בלי להתיז מים.
,   ( כדי להחזיר את פי הצינור לאחר ניקוי פי הצינור, יש ללחוץ על לחצן ״עצור״ ) 

למצב המתנה.

  - בלוח הפעלה פשוט, הפעלה בשלט-רחוק.
   ,  

הפעלה/כיבוי של חיווי הצלצול
,  ( למשך 3 שניות. בעת ישיבה על בידה, נא ללחוץ על לחצן 'זוז' ) 

מצב פונקציית הצלצול ישתנה למופעל או כבוי. בדגם IB-7500R הכולל שלט-רחוק,

אי אפשר לכבות את חיווי הצלצול.

הפעלה )מפורטת(
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התקנה

אין לחבר את המכשיר לחשמל לפני ההתקנה. 

זהירות לפני ההתקנה

1

3

2

4

סגירת הספקת המים
יש לסגור את ברז המים הראשי.

יש לרוקן לחלוטין את מכל ההדחה של אסלת השירותים.
יש להסיר את הצינור הגמיש הקיים של ברז מילוי המים.

תושבת ההתקנה5
 הכנס את אומי הגומי לתוך חורי 

ההרכבה באסלה.

הסרת המושב ומכסה האסלה הקיימים
יש להשתמש במפתח ברגים או בכלי מתאים אחר 

כדי לשחרר את האומים בשני צדי האסלה ולהסיר את 
המושב ומכסה האסלה.

הרכבת האום לבורג ההתקנה6
 יש למקם את התושבת 

והמסילות על האסלה.

א

ב

T-חיבור מחבר ה
יש להסיר את צינור הספקת המים הקיים ממכל 

המים. צינור הספקת המים מגיע במידה סטנדרטית – 
1/2 אינץ'. )אם מידת הצינור היא 3/8 אינץ', יש לחבר 
אותו לברז הספקת המים באמצעות מתאם 1/2–3/8 

אינץ'(. יש להתקין ברז T על ברז הספקת המים.

הרכבת הספקת המים למכל ההדחה
ברז ה-T מתחבר למכל ההדחה באמצעות צינור

גמיש אחד.

*  יש לבדוק דליפות מים.

שלבי התקנה

צינור גמיש

אומי גומי

תושבת התקנה
מסילת התקנה

ברגי הברגה

מברג +

הרכבה7
1. יש להלביש את הבידה על תושבת ההרכבה

    תוך מרכוז היחידה לפי חיצי ההכוונה המסומנים
    על הבסיס.

2. כאשר יחידת הבידה תשתלב כהלכה בתושבת
    ההתקנה, תישמע נקישה.

3. בשלב זה, חיבור הבידה לאסלה רופף קמעה.
    יש לכוונן את המיקום לאורך ולרוחב האסלה.

4. יש להדק היטב את האומים לברגים.
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פירוק יחידת הבידה מאסלת השירותיםהתקנה

1

2

3

4

יש לנתק את כבל החשמל.

יש לסגור את ברז הספקת המים הראשי.

יש לרוקן את המים מיחידת הבידה
באמצעות כפתור הניקוז, כמתואר באיור.

יש להסיר את יחידת הבידה מאסלת
השירותים כמתואר באיור.

- כפתור הניקוז משמש גם לשחרור יחידת 
הבידה מתושבת ההרכבה.

אסור להפוך את היחידה.
9) IB-7500R ( מתלה לשלט-רחוק

1. יש להסיר את מגן הפס הדביק מגב המתלה
    ולחבר את המתלה במקום הרצוי.

2. יש להכניס את השלט-רחוק למתלה.

יש להתקין את הסוללות
המצורפות בשלט-רחוק

ולסגור את מכסה בית
פס דביקהסוללות.

הרכבת צינור הספקת המים8
1. יש לחבר את הצינור הגמיש מהצד של ברז

   ה-T אל יחידת הבידה.
2. יש לפתוח את ברז המים

3. יש לבדוק דליפות.
4. אם אין דליפות והסביבה נקייה ויבשה, יש

   לחבר את כבל החשמל לשקע חשמל עם הארקה.

*  יש לבדוק דליפות מים.
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ריקון המיםתחזוקה

ניקוי הפייה
   יש ללחוץ על לחצן 'שטיפת האחוריים' )  /  ( למשך

3 שניות מבלי לשבת על המושב. פיית ההתזה נשלפת ואפשר
לנקות אותה בעזרת מברשת רכה.

   לאחר ניקוי הפייה, יש ללחוץ פעם נוספת על לחצן 'הפסק'

,   ( והפייה תחזור למקומה.  (

ניקוי גוף יחידת הבידה
   אסור לנקות את המוצר בעזרת טינר, בנזן או נוזל לניקוי אסלות.

חומרים אלה גורמים נזק למשטחים החיצוניים של היחידה.
   לניקוי יש להשתמש במטלית לחה בלבד.

   אין להתיז מים באופן ישיר על יחידת הבידה.
   יש להקפיד לנתק את כבל החשמל לפני תחילת הניקוי.

	
טיפול במסנן המים

   באזורים המקבלים מים בעלי קשיות גבוהה, מומלץ להשתמש במסנן מים חיצוני.
אם משתמשים במסנן מים, חובה להחליף אותו כל 3 חודשים.

ניקוי המסננת
מוצר זה לא יתפקד כיאות אם המסננת סתומה. יש לנקות את המסננת באופן קבוע.

ריקון מכל המים החמים של יחידת הבידה
אם יש כוונה להשבית את השימוש בבידה למשך
14 יום או יותר, רוקן את מכל המים החמים של

יחידת הבידה.

1. יש לנתק את כבל החשמל.

2. יש לסגור את ברז המים.

3. יש ללחוץ על כפתור ריקון המים עד שמכל המים
    יתרוקן לחלוטין.

4. כדי למלא את המכל מחדש, יש לפתוח את
    ברז המים.

טיפול לפני עונת החורף

1. יש לבדוק אם כבל החשמל מחובר.

2. יש לכוון את טמפרטורת המים לרמה בינונית או גבוהה כדי למנוע קפיאת מים
)באזורים קרים מאוד(.

3. אם יש כוונה להשבית את השימוש בבידה למשך 14 יום או יותר, יש לנתק את
כבל החשמל ולרוקן את מכל המים.

- אסור לשתות את המים שהתרוקנו מהמכל.
- אסור להכניס אצבע לחור הניקוז.

- לפני ביצוע הריקון, יש לנתק את כבל החשמל
   ולהמתין 30 שניות עד שיחידת הבידה תתקרר.

1. יש לסגור את ברז ניתוק המים.
2. יש להדיח את האסלה כדי לרוקן את

    המים מהמכל.
3. יש לשחרר את אום צינור המים הגמיש.

4. יש לנקות את המסננת בעזרת מברשת
    קטנה ומים.

5. יש לשחרר שוב את אום צינור המים הגמיש.
6. יש לפתוח את ברז הספקת המים הראשי.

מסננת

IB-7400 IB-7500R
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מפרטפתרון תקלות

אין התזת
מי שטיפה

יחידת הבידה 
אינה פועלת

דליפת מים

לחץ מי שטיפה 
חלש

מי השטיפה 
אינם חמים

המושב ואוויר 
הייבוש אינם 

חמים

1. מכל המים אינו מלא.
2. ברז ניתוק המים סגור.

3. קפיאת מים בתוך היחידה
הראשית או בצינור הספקת 

המים.

1. כבל החשמל מנותק.
2. איש אינו יושב על המושב.

3. סוללות השלט-רחוק התרוקנו.
)דגם IB-7500R בלבד(

יש לבדוק את מערכת הספקת 
המים.

1. לחץ מי השטיפה מכוון לרמה
חלשה.

2. המסננת סתומה.

1. טמפרטורת מי השטיפה מכוונת
לרמה נמוכה.

2. המים החמים נגמרו עקב שימוש
ממושך.

יש לבדוק את מערכת הספקת 
המים.

1. יש להמתין כדקה אחת.
2. יש ללחוץ פעם נוספת על

לחצן השטיפה הרצוי.
3. יש לפתוח את ברז הניתוק.

4. יש לחמם את החדר
)כשעתיים(. הפעלת יחידת 

הבידה כשהחלקים קפואים 
תגרום לתקלה.

1. יש לחבר את כבל הכוח.
2. יש לבדוק את מערכת

הספקת החשמל בבית.
3. יש לשבת על המושב )יחידת
הבידה כוללת חיישן ישיבה(.

4. יש להחליף את הסוללות.

אם היחידה הראשית דולפת, יש 
לפנות למרכז השירות או לגורם 

שממנו נרכשה יחידת הבידה.

1. יש לכוון את הלחץ לרמה
גבוהה.

2. יש לנקות את המסננת.

1. יש לכוון את טמפרטורת 
המים לרמה גבוהה.

2. יש להמתין כשלוש דקות.

אם היחידה הראשית דולפת, יש 
לפנות למרכז השירות או לגורם 

שממנו נרכשה יחידת הבידה.

IB-7400IB-7500Rמפרטפיתרוןסיבהבעיה

220 עד 240 וולט,‏ 50/60 הרץ‏, 600 עד 750 ואטחשמל

כניסת מים ישירה

0.04 ~ 0.74 מגה פסקל ‏)0.4 ~ 7.5  קג"כ/סמ"ר(

1.2 ל'/דקה, לכל היותר

1.2 ל'/דקה, לכל היותר

5 רמות

טמפרטורת החדר, נמוכה, רגילה, גבוהה

600 ואט

נתיך תרמי, מתג תרמי, נתיך מצוף

טמפרטורת החדר, נמוכה, רגילה, גבוהה

55 ואט

נתיך תרמי

0

0

0

0

35°C 3° עדC

40°C 3° עדC

5.2 ק"ג5.4 ק"ג

0

-

סוג
כניסת

מים

התקן 
השטיפה

מושב 
מחומם

התקן 
ייבוש 

באוויר 
חם

סוג

לחץ כניסת מים

שטיפת האחוריים

גוף חימום

התקני בטיחות

טמפרטורה

גוף חימום

התקני בטיחות

טמפ׳ יבשה מתכווננת
55°C - טמפ׳ החדר

גוף חימום
)250 ואט(

התקן בטיחות

רוחב - 495 מ"מ 
אורך - 493 מ"מ 
גובה - 185 מ"מ

רוחב - 475 מ"מ 
אורך - 493 מ"מ 
גובה - 185 מ"מ

נתיך תרמי, דו-מתכת

שטיפה אינטימית 
נשית

לחץ מים עם 
אפשרות כוונון

טמפרטורת מים 
חמים

פונקציית שטיפה נמרצת

שלט-רחוק

טמפרטורת מים בכניסה

טמפרטורת סביבה

מידות

משקל )ק"ג(

Round (Control)Elongated (Remote)
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אחריות

3. אין ולא יהיה כל תוקף לכתב אחריות זה אלא אם יציג הלקוח את חשבונית הרכישה
של המוצר. לא יינתן שירות ללא קיום תנאי זה.

4. מובהר בזאת כי התחייבות פלסאון למתן שירות עפ”י כתב אחריות זה מוגבלת אך
ורק לתיקון המוצר ו/או להחלפת חלקים כמפורט  ובכפוף לתנאי כתב אחריות זה.

בשום מקרה לא תהיה פלסאון אחראית לכל נזק ו/או הפסד, מכל מין וסוג שהוא, ישיר
ו/או עקיף ו/או תוצאתי אשר יגרמו לרוכש ו/או למחזיק המוצר ו/או לכל צד שלישי

כתוצאה ו/או בקשר לקלקול ו/או תקלה ו/או השבתת המוצר מכל סיבה שהיא.

5. בכל מחלוקת שתתגלה בקשר עם כתב אחריות זה, יהיה מוסמך לדון אך ורק בית
המשפט המוסמך עניינית לדון במחלוקת במחוז תל-אביב – יפו.

לקבלת שירות במסגרת כתב אחריות זה, יש להתקשר למרכז המכירות 
והלוגיסטיקה של פלסאון, בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-16:00.

טל. 073-2333733  |  פקס. 2333772 -073

לקוח יקר,

פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ )להלן - “פלסאון”( מברכת אותך עם רכישת בידה 
)להלן - “המוצר”( המשווק על ידי פלסאון ומאחלת לך שימוש מיטבי במוצר.

1. להבטחת פעולה נאותה של המוצר לאורך זמן, נא הקפד על ביצוע ההוראות הבאות:
הוראות התקנה

  יש להקפיד על שטיפת הצנרת לפני ההתקנה.

  התקנת המוצר תבוצע ע”י שרברב מומחה, מורשה על ידי משרד העבודה, בהתאם
להוראות ההתקנה הכלולות באריזת המוצר בלבד.

 הוראות תחזוקה
יש לנקות את המוצר במטלית רכה בלבד. חל איסור על שימוש בחומרי ניקוי חריפים או 

באמצעי ניקוי העלולים לשרוט או לפגום בציפוי או בגוון המוצר.

2. תנאי האחריות
2.1 האחריות למוצר בהתאם לכתב אחריות זה הינה לתקופה של 12 חודשים ממועד

רכישת המוצר כנגד הצגת חשבונית )להלן - "תקופת האחריות"(.

2.2 למעט במקרים בהם האחריות לא תחול כמפורט בסעיף 2.3 להלן, האחריות
בתקופת האחריות כוללת תיקונים במוצר, לרבות החלפת חלקים שנתגלה בהם לפי 

שיקול דעתה הבלעדי של פלסאון פגם בייצור; ללא תשלום.

2.3 האחריות לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. התקנת המוצר ו/או תחזוקתו בוצעו שלא בהתאם להוראות ההתקנה ו/או התחזוקה

המפורטים בסעיף 1 לעיל.

ב. המוצר תוקן ו/או הותקנו בו חלקים על ידי אדם שלא הוסמך לכך מטעם פלסאון.

ג. במוצר או בחלק ממנו הצטברו לכלוך, משקעים או חומרים זרים אחרים שהיו במערכת
המים, כגון חול, אבנים, אבנית וכיו”ב.

ד. שבר ו/או קלקול ו/או פגם במוצר, שנגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מכוון או רשלני.

ה. שבר ו/או קלקול ו/או פגם שנגרם על ידי כוח עליון, לרבות אך לא רק: סופה, רעידת
אדמה, נזקי אש, נזקי מים, התפוצצות מכל סוג שהוא, נזקי טבע, מלחמה, מעשי איבה,

או מכל סיבה אחרת שאינה שימוש רגיל.
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יצרן: IZEN CO., LTD | מיוצר בקוריאה הדרומית.
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